
  
休闲和体育场所       

  
办公室       

  
酒店-餐厅       

  
电梯

幼儿园-学校       
  

医疗保健室-候诊室      
  

休闲和体育场所

联合创新 TEQOYA / ALDES

空气净化器 ALANATM

空接待场所的创新气息



我们每天呼吸12 000
升的空气

我们每天呼吸90%
升的空气 1

96%的欧洲城市居民暴露
在超过 世界卫生组织健康限制的

细颗粒物浓度中 3 

25%
的人口患有过敏症 

Covid-19流行病中90%
的感染发生在室内 4 

室内空气的污染程度是室外
空气的5至10 2

1 医世卫组织2013年欧洲报告
2 根据室内空气质量观察站 (OQAI) 的数据
3 根据Afsset 的一项研究，哮喘、过敏和呼吸道疾病
4 T.Bulfone,M.malekinejad,G.Rutherford,N.Razani,OutdoorTransmission
 of SARS-CoV-2 和其他呼吸道病毒的户外传播。系统回顾， 《 传染病杂志》，2021 年

  一些关于空气污染的数据  
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  细小的颗粒能多大  

  细小的颗粒能多大  

  的超细颗粒, 过敏原、病毒和微生物  

  程度上渗透到身体里？

喉咙
< 10 µm 微米 

(PM10)
孢子、花粉...

鼻子
< 100 微米 (肉
眼可见) 飞行
污染 : 灰烬、
灰尘...

喉咙
< 1 µm 微米 

(PM1)
细菌、病毒、 
烟尘、烟雾...

肺部
< 2,5 微米 (PM2,5) 
城市污染 :
汽车，工业...

 提醒 : < 1微米 = 0,0001厘米
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  它如何工作？    用于接待场所的  
  空气净化器  1 空气中的污染颗粒物被ALANATM吸入设

备内。

2 污染颗粒物被设备里所释放的负离子
中和带电。

3 污染颗粒物被静电吸附到极化板上，
并且不会再次释放到空气里。

4 次污染颗粒物被静电吸附到极化板
上，并且不会再次释放到空气里。

TEQOYA新产品 ALANA™首次使用自主专利
LEAF -- 低能耗主动过滤技术。它是一种新
型的空气净化器，专门满足为公众服务机构
的需求而设计，
这些机构希望在公共空间给大家提供优质的
空气质量。

ALANA™是与我们的战略伙伴、法国建筑空气
质量领域的领导者Aldes集团共同开发，它是
第一台结合了负离子技术和电子过滤技术的
空气净化器，用于捕捉污染颗粒，并通过电
子过滤将它们吸附到极化板上，并且不会再
次释放到空气中。由于其技术性能，TEQOYA
发明的电子过滤技术是完全安全的：保证没
有任何静电放电，适用于大众。
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  为什么选择     ALANA™  

  空气净化器?  

联合创新 TEQOYA / ALDES

高效净化
ALANA™ 空气净化器消除高达
99.9%* 的颗粒污染物:城市污
染、病毒、细 菌、过敏原、
霉菌，还有超细微粒。

高效电源
ALANA™提供了唯一的能够保证低
耗能和无耗材的技术（最大流量
时为6.4瓦，即24小时运行时为
±10欧元/年；其滤网易于清洗且
不是一次性的）。这些特点使其
成为专业空气净化器市场中使用
成本最低的设备。

生态友好
ALANA™在法国设计、研发和制
造，产品零部件和原材料都由当
地组装，以尽可能地减少碳足
迹。没有一次性滤网，它的低功
率消耗使ALANA™成为专业解决方
案中最环保的空气净化器。

经久耐用
空经久耐用的设计(无程序性淘
汰)，即 使全天候使用，ALANA™
也能保证5年的使用效期，而市
场上其它空气净化器的使用效期
最长为2年。 此外，它不会产生
有毒的气体: 既不产生臭氧，也
不产生氮氧化合物。其创新技术
使其成为公共场所为满足洁净空
气和卫生需求的可靠工具。



- 46%

ALANA ALANA

据哈佛大学在2021年的一项研究表明，在一个大的空间使用多个小型空气净化器比一个集中式
的大型空气净化器更有效1。。

通过与法国呼吸协会RESPIRE和法兰西岛的圣旺市(Saint-Ouen)合作进行的实验测试，证明了
ALANATM空气净化器的性能。我们在现场评估了ALANATM对Anatole France小学里两个教室的空气
质量的影响，为期6个月（3个月内没有使用空气净化器，3个月内使用ALANATM空气净化器）。
我们发现，ALANATM空气净化器具有明显的、持续的影响

ALANATM，设计用于公共领域的空气净化，适合在教室里使用。

为期6个月的测量活动：在开窗的教室里，空气质量提高了46%。

1 哈佛大学陈曾熙公共卫生学院（2021年）：便携式空气净化器：减少风险的COVID-19的选
择和应用考虑 - 健康建筑  (http:/harvard.edu).
2 COVID准则迫使教师比正常情况下更多地给教室通风。

  性能验证  

第一阶段

教室内没有净化器

第二阶段

开 关

教室 A 教室 B 教室 A 教室 B

适
当

的
污

染
程

度
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Ioniseurs haute perfomance

Pré-filtre amovible

Pieds bois de hêtre français
(optionnel)

Filtre électrostatique

Ventilateur silencieux

Déflecteur optimisé à 45°

Brosse de nettoyage

Fixation arrière

  支架安装    壁式安装  

 为产品规格参数 

  ALANA™  
型号 壁挂式或站立式

材质 铝制机身和山毛榉木腿

净化范围 20 平方米

最大空气流速 100立方厘米/小时

调速选择

白天为自动模式，在缺乏光 线的
情况下切换到夜间模式。 
手动模式(5种速度): 夜间模
式，25，50，75和100立方
米/小 时(提升)

2 米处的声压级
(分贝(A)) < 型

功率消耗 (W) 2.2 至6.4 V

尺寸长X宽X高(厘米) 15X 30 X 15 厘米
(站立式 : 34厘米)

重量 (千克) < 3

电源供应 110-120/220-240 V AC 50/60 Hz

安全的墙面安装 是

开/关指示灯和运行速
度 是

电源供应 是

安全的墙面安装 清洁过滤使用的刷子

开/关指示灯和运行速度 CE, NF B44-200, NF EN 16846-1



19 rue chapon 75003 Paris
contact@teqoya.com
+ 33 (0)1 43 70 52 93
www.teqoya.cn

TEQOYA 据由三位工程师成立于2015年，在法国研发创新技术，
设计和制造高效节能和生态环保的空气净化器。同时，为了遵循对生态
负责的理念和原则，

我们的原材料也主要在法国制造，我们与当地合作伙伴合作，
发展了一个限制运输和增加透明度的生态系统。

我们是一家有拥有多元文化以及精英团队的法国公司，以坚定的信念和乐观的态度来应对当今
的生态挑战，目前，TEQOYA 空气净化器已经在全球约20个国家销售并得到认可。

  我们是谁 ?  
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 本地制造 

 参考资料 

 生态系统 

 实验室合作 


